
Förvandla din PC till ett audiometer – och fokusera på patienten
Användarvänlighet – Utför hörseltest och hantera patientdata smidigt direkt från din datorskärm. 
Med Oscilla USB-audiometer får du en integrerad lösning som gör att du kan ägna mer tid åt dina 
patienter.

Kompakt och ultralätt – ta hörseltestet direkt till patienten  
Audiometern ansluts enkelt via USB – det är bara att koppla in den till din PC, starta 
AudioConsole®-programvaran och börja arbeta direkt. Ingen väntetid eller krångel. Varje audiometer 
levereras med en praktisk bärväska så att du enkelt kan transportera och använda den var som helst 
tillsammans med din bärbara dator.

Optimera ditt arbetsflöde – Oscilla AudioConsole-programvaran erbjuder ett användarvänligt 
och intuitivt gränssnitt för både audiometri och datahantering. Se audiogrammen uppdateras i 
realtid under testet, dela resultaten med patienten direkt, spara dem i databasen, skapa personliga 
PDF-rapporter eller exportera resultaten till ditt elektroniska journalsystem för ökad effektivitet.

Benledning – Oscilla A50 gör det möjligt att utföra benledningstester, vilket är avgörande för 
att fastställa om hörselnedsättningen är sensorineural eller konduktiv. Dessutom kan Oscilla A50 
utföra Weber-tester via benledning.
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Oscilla® A50 PC-baserat diagnostiskt audiometer

Se videon 
eller läs mer på 

Oscilla.com

Mobil hörselscreening 
• Kompakt och ultralätt, väger endast 600 g, eller 900 g inklusive bärväska.
• Anslut enkelt till en stationär eller bärbar dator via USB för att starta testet.
• En färgad, lysande patientresponsknapp lyser upp och byter färg under 	
   testet för att förbättra interaktionen med patienten.
• Oscillas ljuddämpande headset skapar en kontrollerad testmiljö.
• Ladda upp patientlistor och exportera patientdata i standardformat.
• AudioConsole-programvaran möjliggör integration med ett brett utbud av 	
   journalsystem via gränssnitt som GDT, XML, Noah, WebAPI m.fl.
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Specifikationer
Standardpaket
• Oscilla A50 – ergonomisk handhållen enhet 
   med lysande svars knapp i medicinsk silikon
• Integrerat Oscilla H210A-headset
• AudioConsole-programvara
• Benledare (BC-2)
• Praktisk bärväska

Automatiska tester
• Manuell test styrd med mus eller tangentbord
• 20 dB-autotest
• 20 dB Random-autotest
• XX dB-autotest
• XX dB Random-autotest
• Hughson-Westlake-test
• NY Trio-autotest 
   (helt automatiserat screeningsverktyg)
• Hörselskyddstest (validering av dämpande öronproppar)
• SISI-test
• Weber-test

Användargrupper
Avsedd användning: Diagnostisk audiometrisk 
testning
Avsedda användare: Audionomer, ÖNH-specialister 
och annan vårdpersonal som utför hörseltester på sina 
patienter
Avsedd patientgrupp: Alla patientgrupper från fem 
år och uppåt, förutsatt att patienten kan reagera på 
signalerna

Stödda operativsystem
Microsoft Windows 10 och 11

Audiometrispecifikationer
Frekvensområde (luftledning): 125 Hz, 250 Hz, 
500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 
4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz

Lydtryk
• Hörselnivåer (luftledning): -10 dB till 110 dB HL
• Hörselnivåer (benledning): -10 dB till 70 dB HL
• Nivåsteg: 1, 2 eller 5 dB-steg

Signaler: Kontinuerlig, pulserande och warble

Maskering: Smalbandsmaskering

Allmänt
Anslutning och strömförsörjning: USB 2.0 - 5 volt DC, 500 mA

Fysiska egenskaper
Mått: 150 mm x 140 mm x 110 mm
Vikt: ca. 600 g

Standarder
Elektrisk säkerhet: IEC 60601-1:2005/A1:2012 
(utgåva 3.1), Klass II, Typ B-applikationsdelar, IPX0
EMC: IEC 60601-1-2:2014 (utgåva 4.0), Klass B
Prestanda: IEC 60645-1:2017, Typ 3
Reglering: EU MDR 2017/745 Klass II a

Programvaran innehåller ett audiogram och en kontrollpanel för att utföra testet.

Den nya Trio-autotestet är ett helt automatiskt screeningsverktyg som genomför tre steg: ett inledande test, ett grundtest och ett omtest för de frekvenser som inte godkändes 
i den första bedömningen.

AudioConsole®-programvara
Med sitt intuitiva gränssnitt och ett brett urval av testalternativ är 
AudioConsole den kompletta programvarulösningen för PC-baserad 
audiometri och patientdatahantering. Den färdiga testrapporten 
kan skrivas ut eller sparas som en PDF-fil. Den inbyggda 
rapportgeneratorn gör det möjligt att anpassa rapporterna med 
egen logotyp, typsnitt, färger m.m.

• Lägg till audiogramlager såsom: normal hörsel, 
hörselnedsättningsgrad, talbana, barnförklaringslager m.m. Dessa 
lager ger en bra översikt och kan hjälpa till att förklara resultatet.
• 8 olika automatiska tester som kan anpassas efter behov.
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