Mobilni screening sluchu

Kompakni a ultralehky, vazi pouze 600 g, nebo 900 g véetné prepravni tasky.
Jednoduse pripojte k libovolnému PC, notebooku nebo tabletu pres USB a
zacnéte testovat.

Barevné podsvicene tlacitko pro odpovéd pacienta, které béhem
vySetfeni sviti a méni barvu, ¢imz podporuje koncentraci.

Protihlukova sluchatka Oscilla, ktera vytvareji kontrolované testovaci
prostiedi.

Nahravejte seznamy pacienti a exportujte data v béznych standardnich
formatech.

Software AudioConsole umoznuije integraci s Sirokou Skalou systému pro
spravu pacientll pomoci rozhrani jako je GDT, XML, Noah a WebAPI.
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Proméiite svUij pocita¢ v audiometr a soustredte se na svého pacienta

Snadné pouziti — Provadéjte vySetfeni sluchu a spravujte data pacient( pohodiné pfimo z
obrazovky svého pocitace. Diky Oscilla audiometru s USB ziskéate integrované feSeni, které vam
umozni vénovat vice ¢asu vasim pacienttim.

Ultralehky a prenosny — Test miZete provést pfimo u pacienta. Audiometr je napajen pres
USB - stadi jej pipojit k potitaci a spustit software AudioConsole®. Zadné zdlouhavé naitani
— jednoduse zapojite a pracujete. Kazdy audiometr je dodévan s praktickou pfepravni taSkou,
coz usnadiuije jeho pfepravu a pouZiti kdekoliv spolu s vasim notebookem.

Optimalizace pracovniho postupu — Software Oscilla AudioConsole nabizi uzivatelsky
pfivétivé rozhrani pro audiometrii a spravu dat. Sledujte audiogramy v realném Case pfimo na
obrazovce, okamZité sdilejte vysledky s vaim pacientem, ukladejte je do databaze, vytvarejte
personalizované PDF zpravy nebo exportujte vysledky do vaseho systému pro spravu pacientl
— to vSe pro vy33i efektivitu.

Kostni vedeni — Oscilla A50 umoziiuje uzivatelm provadét testovani kostniho vedeni, které
je zasadni pro urceni, zda je ztrata sluchu senzorineuralni nebo pfevodni. Kromé toho mize
Oscilla A50 provadét Webertv test pomoci kostniho vibratoru.
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Software AudioConsole®

Se svym intuitivnim uZivatelskym rozhranim a Sirokou Skalou testovacich
moznosti je AudioConsole kompletnim softwarovym feSenim pro
audiometrii na PC a spravu dat pacientl. Vysledky vySetfeni sluchu

Ize vytisknout nebo ulozit jako PDF pomoci pfizplsobitelnych Sablon.
Vestavény generator zprav umoznuje personalizaci vysledkl s vasim
logem a barvami.

* Moznost nahravani seznam(i pacientd a export dat ve formatu XML.
* Kompatibilni se vSemi systémy pro spravu pacientl a pro
nastavovani sluchadel, které podporuji Noah.

* Obsahuije integrovanou databazi pacientti idealni pro mensi pracovisté.

» Umoziuje vzdalenou technickou podporu.

Automatic test: Trio Test 2. Basic test
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Software obsahuje audiogram s ovladacim panelem pro manualini testovani.
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EI Patient response

Novy test Trio auto je piné automaticky screeningovy nastroj, ktery provadi tfi kroky: pfedbézny test, zakladni test a opakovany test pro frekvence, které nebyly zaznamenany

v prvotnim méfeni.

Specifikace

Standardni baleni

+ Ergonomicka rucni jednotka Oscilla A50 s
osvétlenym tlacitkem pro odpovéd pacienta
z |ékarského silikonu.

* Integrovana sluchatka Oscilla H210A.

+ Software AudioConsole.

+ Kostni vibrator (BC-2).

* Prepravni taska.

Testy tonové audiometrie

+ Manualni test oviadany mysi nebo klavesnici.

+ Automaticky test pfi 20 dB.

+ Nahodny automaticky test pfi 20 dB.

* Automaticky test pfi XX dB.

+ Nahodny automaticky test pfi XX dB

* Test podle Hughson-Westlake.

+ NOVY automaticky test Trio auto
(pIné automaticky screeningovy nastroj).

+ Test ochrany sluchu

* Sisi test.
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+ Weberv test.

Uzivatelské skupiny

Uréené pouziti: Diagnostické audiometrické testovani.

Urceni uzivatelé: Audiologové, ORL specialisté a
dalsi zdravotnicti pracovnici provadeéjici testy sluchu u
pacientd.

Cilova skupina pacientt: VSechny vékové skupiny
od 5 let aZ po dospélost, za pfedpokladu, Ze pacient je
schopen reagovat na zvukové signaly.

Podporované operacni systémy
Microsoft Windows 10 a 11.

Specifikace audiometrie

Frekvenéni rozsah (vzduch): 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz,
3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz.

Akusticky tlak (vzduch)
* Rozsah trovni (vzduch): -10 dB az 110 dB
* Rozsah tdrovni (kost): -10 dB az 70 dB

+ Krokovani trovni: kroky 1, 2 nebo 5 dB
Typy signalu: staly ton, pulzni ton, warble ton
Maskovani: (izkopasmové maskovani.

Obecné
Pripojeni a napajeni: USB 2.0 - 5V DC, 500 mA

Fyzické vlastnosti
Rozméry: 150 mm x 140 mm x 110 mm (5,9" x 5,5" x 4,3")
Hmotnost: cca 600 g (1,32 Ib)

Normy

Elektricka bezpecnost: I[EC 60601-1:2005/A1:2012
(Edice 3.1), tfida Il, aplikované ¢asti typu B, IPXO0.
EMC: [EC 60601-1-2:2014 (Edice 4.0), tfida B.
Vykon: IEC 60645-1:2017, typ 3.

Regulace: EU MDR 2017/745, tfida lla.
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