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Sluchátka pro 
vyšetřujícího

Proměňte svůj počítač v audiometr a soustřeďte se na svého pacienta
Snadné použití – Provádějte vyšetření sluchu a spravujte data pacientů pohodlně přímo z 
obrazovky svého počítače. Díky Oscilla audiometru s USB získáte integrované řešení, které vám 
umožní věnovat více času vašim pacientům.

Ultralehký a přenosný – Test můžete provést přímo u pacienta. Audiometr je napájen přes 
USB – stačí jej připojit k počítači a spustit software AudioConsole®. Žádné zdlouhavé načítání 
– jednoduše zapojíte a pracujete. Každý audiometr je dodáván s praktickou přepravní taškou, 
což usnadňuje jeho přepravu a použití kdekoliv spolu s vaším notebookem.

Optimalizace pracovního postupu – Software Oscilla AudioConsole nabízí uživatelsky 
přívětivé rozhraní pro audiometrii a správu dat. Sledujte audiogramy v reálném čase přímo na 
obrazovce, okamžitě sdílejte výsledky s vašim pacientem, ukládejte je do databáze, vytvářejte 
personalizované PDF zprávy nebo exportujte výsledky do vašeho systému pro správu pacientů 
– to vše pro vyšší efektivitu.

Kostní vedení – Oscilla A60 umožňuje uživatelům provádět testování kostního vedení, které 
je zásadní pro určení, zda je ztráta sluchu senzorineurální nebo převodní. Kromě toho může 
Oscilla A60 provádět Weberův test pomocí kostního vibrátoru.

Slovní audiometrie – S audiometrem Oscilla A60 můžete provádět slovní audiometrii dle normy 
ISO 8253-3, včetně měření prahu rozpoznání řeči (SRT). Tento typ vyšetření je vhodný pro starší 
děti a dospělé a slouží k potvrzení výsledků z tónové audiometrie. Pro slovní audiometrii je k 
dispozici volitelné příslušenství, jako jsou sluchátka pro vyšetřujícího a mikrofon pro zpětnou 
komunikaci.

Id
-1

24
1-

re
v0

1

Oscilla® A60 Diagnostický audiometr se slovní audiometrií pro připojení k PC

Volitelné příslušenství

Podívejte se 
na video nebo 
zjistěte více na 

Oscilla.com

Mobilní screening sluchu 
•  Kompaktní a ultralehký, váží pouze 600 g, nebo 900 g včetně přepravní tašky.
•  Jednoduše připojte k libovolnému PC, notebooku nebo tabletu přes USB a 	
    začněte testovat.
•  Barevně podsvícené tlačítko pro odpověď pacienta, které během 	    	
    vyšetření svítí a mění barvu, čímž podporuje koncentraci.
•  Protihluková sluchátka Oscilla, která vytvářejí kontrolované testovací 	    	
    prostředí.
•  Nahrávejte seznamy pacientů a exportujte data v běžných standardních 	    	
    formátech.
•  Software AudioConsole umožňuje integraci s širokou škálou systémů pro 	    	
    správu pacientů pomocí rozhraní jako je GDT, XML, Noah a WebAPI.
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Specifikace
Standardní balení
• Ergonomická ruční jednotka Oscilla A60 s 	    	
   osvětleným tlačítkem pro odpověď pacienta z 	  	
   lékařského silikonu.
• Integrovaná sluchátka Oscilla H210A.
• Software AudioConsole.
• Kostní vibrátor (BC-2).
• Přepravní taška.

Testy tónové audiometrie
• Manuální test ovládaný myší nebo klávesnicí.
• Automatický test při 20 dB.
• Náhodný automatický test při 20 dB. 
• Automatický test při XX dB.
• Náhodný automatický test při XX dB.
• Test podle Hughson-Westlake.
• NOVÝ automatický test Trio auto 
   (plně automatický screeningový nástroj).
• Test ochrany sluchu.
• Sisi test.
• Weberův test.

Testy slovní audiometrie
• Předem nahraný materiál pro slovní testy
• Test živým hlasem

• SRT (Práh porozumění řeči)
• DS (Diskriminační skóre)
• MCL (Nejpříjemnější úroveň hlasitosti)
• UCL (Nepříjemná úroveň hlasitosti)
• Binaurální poslech
• S kompenzační pomůckou (sluchadlo, 
   implantát) /bez kompenzační pomůcky

Uživatelské skupiny
Určené použití: Diagnostické audiometrické testování.
Určení uživatelé: Audiologové, ORL specialisté a 
další zdravotničtí pracovníci provádějící testy sluchu u 
pacientů.
Cílová skupina pacientů: Všechny věkové skupiny 
od 5 let až po dospělost, za předpokladu, že pacient je 
schopen reagovat na zvukové signály.

Podporované operační systémy
Microsoft Windows 10 a 11.

Specifikace audiometrie
Frekvenční rozsah (vzduch): 125 Hz, 250 Hz, 
500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 
3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz.

Akustický tlak (vzduch)
• Rozsah úrovní (vzduch): -10 dB až 110 dB

• Rozsah úrovní (kost): -10 dB až 70 dB
• Krokování úrovní: kroky 1, 2 nebo 5 dB

Typy signálů: stálý tón, pulzní tón, warble tón 
Maskování: Kontralaterální, ipsilaterální a binaurální 
maskování s následujícími stimuly: úzkopásmové maskování, 
řečový šum, bílý šum a růžový šum.

Obecné
Připojení a napájení: USB 2.0 - 5 V DC, 500 mA

Fyzické vlastnosti
Rozměry: 150 mm x 140 mm x 110 mm (5,9” x 5,5” x 4,3”)
Hmotnost: cca 600 g (1,32 lb)

Normy
Elektrická bezpečnost: IEC 60601-1:2005/A1:2012 
(Edice 3.1), třída II, aplikované části typu B, IPX0.
EMC: IEC 60601-1-2:2014 (Edice 4.0), třída B.
Výkon: IEC 60645-1:2017, typ 2 třída B-E.
Regulace: EU MDR 2017/745, třída IIa.

Slovní audiometrie
Integrovaný předem nahraný materiál pro slovní audiometrii spolu s 
vyhrazeným ovládacím panelem umožňuje audiologům a odborníkům 
v oblasti sluchadel prezentovat slova rychle a flexibilně, stejně jako při 
použití živého hlasu. 

Software AudioConsole poskytuje přístup k slovním testům v různých 
jazycích, přičemž uživatel si může zvolit, které jazykové balíčky chce 
nainstalovat.
 
Hardwarová část audiometru Oscilla A60 obsahuje vestavěný ekvalizér 
pro slovní testy, který je v souladu s normou IEC 60645-2017 sekce 6.1.2.

Software AudioConsole®

Se svým intuitivním uživatelským rozhraním a širokou škálou testovacích 
možností je AudioConsole kompletním softwarovým řešením pro 
audiometrii na PC a správu dat pacientů. Výsledky vyšetření sluchu 
lze vytisknout nebo uložit jako PDF pomocí přizpůsobitelných šablon. 
Vestavěný generátor zpráv umožňuje personalizaci výsledků s vaším 
logem a barvami.

•  Možnost nahrávání seznamů pacientů a export dat ve formátu XML.
•  Kompatibilní se všemi systémy pro správu pacientů a pro 	    	
   nastavování sluchadel, které podporují Noah.
•  Obsahuje integrovanou databázi pacientů ideální pro menší pracoviště.
•  Umožňuje vzdálenou technickou podporu.

Software obsahuje audiogram s ovládacím panelem pro manuální testování.

Nový test Trio auto je plně automatický screeningový nástroj, který provádí tři kroky: předběžný test, základní test a opakovaný test pro frekvence, které nebyly zaznamenány 
v prvotním měření.

Řídicí panel pro slovní audiometrii.
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