
Muunna tietokoneesi audiometriksi ja keskity potilaaseesi
Helppokäyttöinen – Tee kuulontutkimus ja hallinnoi potilastietoja vaivattomasti suoraan 
tietokoneesi näytöltä. Oscillan USB-audiometri tarjoaa integroidun ratkaisun, jonka ansiosta 
sinulle jää enemmän aikaa potilaillesi.

Kannettava ja kevyt – Vie tutkimuksen teko suoraan potilaan luo. Audiometri saa virran USB-
liitännästä; yhdistä kaapeli tietokoneeseen ja käynnistä AudioConsole®-ohjelmisto aloittaaksesi 
työskentelyn välittömästi. Ei pitkiä odotteluja – se on aidosti plug & play. Jokaisen audiometrin 
mukana tulee kätevä kantolaukku, jonka avulla audiometriä on helppo kuljettaa ja käyttää 
missä tahansa kannettavan tietokoneen kanssa.

Optimoitu työnkulku – Oscillan AudioConsole-ohjelmistossa on käyttäjäystävällinen 
käyttöliittymä kuulontutkimukseen ja potilastietojen hallintaan. Voit seurata audiogrammien 
päivittymistä reaaliajassa näytöltäsi, jakaa tutkimustulokset heti potilaasi kanssa, 
tallentaa ne tietokantaan, luoda yksilöllisiä PDF-raportteja tai viedä tutkimustulokset 
potilastietojärjestelmääsi.
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Liikkuva kuulontutkimus 
• Kompakti ja kannettava, painaa vain 600 g tai kantolaukun kanssa 900 g.
• Yhdistä helposti Windows-tietokoneen tai -tabletin USB-liitäntään 	  	    	
   aloittaaksesi kuulontutkimuksen.
• Värikäs ja valaistu vastauspainike, joka syttyy ja vaihtaa väriä 	   	    	
   kuulontutkimuksen aikana keskittymisen helpottamiseksi.
• Melua vaimentavat Oscilla-kuulokkeet mahdollistavat vakioidut 	  	    	
   tutkimusolosuhteet.
• Lataa potilaslistat ja vie potilastiedot standardeissa formaateissa.
• AudioConsole-ohjelmisto mahdollistaa integroinnin erilaisiin 		     	
   potilastietojärjestelmiin käyttämällä rajapintoja, kuten GDT, XML, Noah ja WebAPI.

Oscilla® A30 Tietokonepohjainen seulonta-audiometri
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AudioConsole®-ohjelmisto
Intuitiivisella käyttöliittymällä ja laajalla testivalikoimalla 
varustettu AudioConsole on kattava ohjelmistoratkaisu 
tietokonepohjaiseen kuulontutkimukseen ja potilastietojen hallintaan. 
Kuulontutkimustulokset voidaan tulostaa tai tallentaa PDF-tiedostoina 
käyttäen muokattavia raporttimalleja. Sisäänrakennettu raporttieditori 
mahdollistaa tulosteen personoinnin organisaatiosi logolla ja tyylillä.

• Lataa potilaslistat ja vie potilastiedot XML-muodossa.
• Toimii kaikkien Noah-yhteensopivien potilastietojärjestelmien 	
   kanssa.
• Sisäänrakennettu potilastietokanta pienemmille organisaatioille.
• Etätukimahdollisuus.

Tekniset tiedot
Vakiovarusteet
• Ergonominen kädessä pidettävä Oscilla 
   A30 -audiometrilaite, jossa on lääkinnälliseen 	       	
   käyttöön hyväksytystä silikonista valmistettu 	   	
   valaistu vastauspainike.
• Integroidut Oscilla H210A -kuulokkeet.
• AudioConsole-ohjelmisto.
• Kantolaukku.

Äänesaudiometria
• Manuaalinen testi hiirellä tai näppäimistöllä
• 20 dB:n automaattitesti
• 20 dB:n satunnainen automaattitesti
• XX dB:n automaattitesti
• XX dB:n satunnainen automaattitesti
• Hughson-Westlake-testi
• UUSI Trio-automaattitesti (täysin automaattinen 	
   seulontatyökalu)
• Kuulonsuojaustesti

Käyttäjäryhmät
Tarkoitettu käyttö: Diagnostinen kuulontutkimus.
Tarkoitetut käyttäjät: Audionomit, KNK-
ammattilaiset sekä muut terveydenhuollon 
ammattilaiset, jotka tekevät kuulontutkimuksia 
potilailleen.
Tarkoitettu potilasryhmä: Kaikki potilasryhmät 
viidestä vuodesta aikuisikään edellyttäen, että potilas 
pystyy reagoimaan stimulukseen.

Tuetut käyttöjärjestelmät
Microsoft Windows 10 ja 11.

Audiometrin tekniset tiedot
Taajuusalue (ilmajohto): 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 
750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 
4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz.

Äänenpaine (ilmajohto)
• Äänenpainealue: -10 dB HL – 110 dB HL
• Askeleet: 1, 2 tai 5 dB

Signaalit: Tasainen äänes, pulssi ja uikku.

Yleistä
Liitäntä ja virransyöttö: USB 2.0 - 5 V DC, 500 mA

Mitat
Mitat: 150 mm x 140 mm x 110 mm (5.9” x 5.5” x 4.3”)
Paino: Noin 600 g (1.32 lbs.)

Standardit
Sähköturvallisuus: IEC 60601-1:2005/A1:2012 (Edition 
3.1), Class II, Type B applied parts, IPX0.
EMC: IEC 60601-1-2:2014 (Edition 4.0), Class B.
Suorituskyky: IEC 60645-1:2017, Type 4.
Asetus: EU MDR 2017/745 Class IIa.

Ohjelmiston audiogramminäkymä ja manuaalisen kuulontutkimuksen ohjauspaneeli.

Uusi Trio-automaattitesti on täysin automaattinen seulontatyökalu, joka koostuu kolmesta vaiheesta: alustava testi, varsinainen testi ja uusintatesti niille taajuuksille, joita ei 
läpäisty aiemmassa vaiheessa.
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