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Tutkijan kuulokkeet

Liikkuva kuulontutkimus

Potilasmikrofoni

Muunna tietokoneesi audiometriksi ja keskity potilaaseesi

Helppokayttdinen — Tee kuulontutkimus ja hallinnoi potilastietoja vaivattomasti suoraan
tietokoneesi naytoltd. Oscillan USB-audiometri tarjoaa integroidun ratkaisun, jonka ansiosta
sinulle jaa enemman aikaa potilaillesi.

Kannettava ja kevyt — Vie tutkimuksen teko suoraan potilaan luo. Audiometri saa virran USB-
litannastd; yhdista kaapeli tietokoneeseen ja kaynnista AudioConsole®-ohjelmisto aloittaaksesi
tydskentelyn valittdmasti. Ei pitkid odotteluja — se on aidosti plug & play. Jokaisen audiometrin
mukana tulee kéteva kantolaukku, jonka avulla audiometrid on helppo kuljettaa ja kdyttaa missa
tahansa kannettavan tietokoneen kanssa.

Optimoitu tydnkulku — Oscillan AudioConsole-ohjelmistossa on kayttdjaystavallinen
kayttoliittyma kuulontutkimukseen ja potilastietojen hallintaan. Voit seurata audiogrammien
pdivittymista reaaliajassa ndytéltasi, jakaa tutkimustulokset heti potilaasi kanssa,

tallentaa ne tietokantaan, luoda yksiléllisid PDF-raportteja tai vieda tutkimustulokset
potilastietojarjestelmaasi.

Luujohtotutkimukset — Oscilla A60 mahdollistaa luujohtotutkimusten suorittamisen, mika on
oleellista sen maarittamiseksi, onko kuulonalenema sensorineuraalista vai konduktiivista. Lisaksi
Oscilla A60:lla voidaan suorittaa Weberin koe kéyttden luujohtokuuloketta.

Puheaudiometria — Oscilla A60:13 voit suorittaa 1SO 8253-3 -standardin mukaisia
puhetesteja ja mitata puhekynnyksen. Tamantyyppinen testi voidaan suorittaa vanhemmille
lapsille ja aikuisille. Puhetesteja varten voit hankkia lisdvarusteita, kuten tutkijan kuulokkeet ja
potilasmikrofonin.

e Kompakti ja kannettava, painaa vain 600 g tai kantolaukun kanssa 900 g.

e Yhdista helposti Windows-tietokoneen tai -tabletin USB-liitantaan
aloittaaksesi kuulontutkimuksen. :

e \/drikds ja valaistu vastauspainike, joka syttyy ja vaihtaa varia osoitteessa

kuulontutkimuksen aikana keskittymisen helpottamiseksi.

Oscilla.com

 Melua vaimentavat Oscilla-kuulokkeet mahdollistavat vakioidut

tutkimusolosuhteet.

® | ataa potilaslistat ja vie potilastiedot standardeissa formaateissa.
e AudioConsole-ohjelmisto mahdollistaa integroinnin erilaisiin
potilastietojarjestelmiin kayttamalld rajapintoja, kuten GDT, XML, Noah ja \WebAPI.
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AudioConsole®-ohjelmisto

Intuitiivisella kayttoliittymalld ja laajalla testivalikoimalla

varustettu AudioConsole on kattava ohjelmistoratkaisu
tietokonepohjaiseen kuulontutkimukseen ja potilastietojen hallintaan.
Kuulontutkimustulokset voidaan tulostaa tai tallentaa PDF-tiedostoina
kayttden muokattavia raporttimalleja. Sisadnrakennettu raporttieditori
mahdollistaa tulosteen personoinnin organisaatiosi logolla ja tyylilla.
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e | ataa potilaslistat ja vie potilastiedot XML-muodossa.

%% X s w5 om0 S0 w0 1K
E

* Toimii kaikkien Noah-yhteensopivien potilastietojarjestelmien

kanssa.
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e Sisdanrakennettu potilastietokanta pienemmille organisaatioille.

o Etatukimahdollisuus.

Automatic test: Trio Test

2. Basic test
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® Cancel auto test

I I Pause auto test

Running...

E] Patient response

Uusi Trio-automaattitesti on tdysin automaattinen seulontatydkalu, joka koostuu kolmesta vaiheesta: alustava testi, varsinainen testi ja uusintatesti niille taajuuksille, joita ei

|apdisty aiemmassa vaiheessa.

Puheaudiometria
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Puhetestin ohjauspaneeli.

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

e Ergonominen kadessa pidettava Oscilla
A60 -audiometrilaite, jossa on ldakinnalliseen
kayttoon hyvaksytysta silikonista valmistettu
valaistu vastauspainike.

e Integroidut Oscilla H210A -kuulokkeet.

e AudioConsole-ohjelmisto.

e Luujohtokuuloke (BC-2).

e Kantolaukku.

Aanesaudiometria

e Manuaalinen testi hiirelld tai nappaimistélla

e 20 dB:n automaattitesti

20 dB:n satunnainen automaattitesti

o XX dB:n automaattitesti

e XX dB:n satunnainen automaattitesti

 Hughson-Westlake-testi

e UUSI Trio-automaattitesti (tdysin automaattinen
seulontatyokalu)

e Kuulonsuojaustesti

o Sisi-testi

o \Weberin koe
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materiaalit.

Lot Masking

-standardia.

Puheaudiometria

e Integroitu puhemateriaali

e Live-aanitesti

® SRT (puhekynnys)

* DS (puheen erotuskyky)

o MCL (miellyttavyyskynnys)

o UCL (epamiellyttavyyskynnys)
e Binauraalinen tutkimus

o Kojeella / llman kojetta

Kayttajaryhmat

Tarkoitettu kaytto: Diagnostinen kuulontutkimus.
Tarkoitetut kayttajat: Audionomit, KNK-ammatti-
laiset seka muut terveydenhuollon ammattilaiset, jotka
suorittavat kuulontutkimuksia potilailleen.
Tarkoitettu potilasryhma: Kaikki potilasryhmét
viidesta vuodesta aikuisikaan edellyttaen, etta potilas
pystyy reagoimaan stimulukseen.

Tuetut kayttojarjestelmat
Microsoft Windows 10 ja 11.

Audiometrian tekniset tiedot
Taajuusalue (ilma): 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz,
750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz,
4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz.

| www.oscilla.com

Integroitu puhetestimateriaali ja puhetestin ohjauspaneeli

R mahdollistavat sanojen esittdmisen yhta nopeasti ja joustavasti
< kuin kayttaisi live-aganta.

AudioConsole tarjoaa paasyn valmiiseen puhemateriaaliin eri

kielilla, minka ansiosta kayttdjat voivat valita asennettavat

Oscilla A60 -laitteistossa on puhetestejd varten sisaanrakennettu
taajuuskorjain, joka noudattaa IEC 60645-2017 Sec 6.1.2

Aanenpaine

o Ainenpainealue (ilmajohto): -10 dB HL — 110 dB HL

* Adnenpainealue (luujohto): -10 dB HL — 70 dB HL

o Askeleet: 1,2 tai 5 dB

Signaalit: Tasainen ddnes, pulssi ja uikku.

Peiteaani: Kontralateraalinen, ipsilateraalinen ja binauraali-
nen peiteadni seuraavilla stimuluksilla: kapeakaistainen kohina,
puhekohina, valkoinen kohina ja vaaleanpunainen kohina.

Yleista
Liitanta ja virransyotto: USB 2.0 - 5V DC, 500 mA

Mitat
Mitat: 150 mm x 140 mm x 110 mm (5.9" x 5.5" x 4.3")
Paino: Noin 600 g (1.32 Ibs.)

Standardit

Sahkoturvallisuus: IEC 60601-1:2005/A1:2012
(Edition 3.1), Class II, Type B applied parts, IPX0.
EMC: IEC 60601-1-2:2014 (Edition 4.0), Class B.
Suorituskyky: I[EC 60645-1:2017, Type 2 Class B-E.
Asetus: EU MDR 2017/745 Class lla.
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